
		  PANNEAUX
LAMES ENTIÈRES BOIS MASSIF

CHÊNE & HÊTRE
DESCRIPTIF PRODUIT

•	 Panneau panneauté lames entières (non abouté)
•	 Bord droit
•	 Face avec petites singularités : nœuds de 12 mm 

de diamètre maximum
•	 Contre-face plus tolérante
•	 Lamelles uniformes par panneau
•	 Collage avec un joint invisible et résistant
•	 Filmé individuellement
•	 Vendu à la palette de 10 panneaux
•	 Dépalettisation possible : surcoût de 10% avec 5 pan-

neaux d’une même référence commandés minimum

CONSEILS D’ENTRETIEN

•	 Protection : Pour conserver le bel aspect naturel 
du bois et le préserver des tâches, nous vous 
conseillons d’appliquer de l’huile de Lin ou autre 
huile spéciale panneau sur les deux faces.

•	 Entretien : Pour maintenir l’efficacité de la 
protection et entretenir le panneau, nous vous 
conseillons d’appliquer de l’huile de Lin ou autre 
huile spéciale panneau 3 à 4 fois la première année 
d’utilisation, puis 1 à 2 fois par an suffisent.

Pour passer commande ou pour toute information complémentaire, contactez 
le commercial de votre région ou le service commercial au 05.46.33.64.22 ou 
par e-mail à contact@sotrinbois.fr
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Panneaux bois massif lames entières 

Gamme Essence Sections Longueur

Prolam Premium
Qualité agencement : 1er choix (choix Q-F 1 b)
Lames de couleur et veinage uniformes par panneau
Largeur lamelles : 80 mm ou plus (hors lames extérieures)

Chêne 22 / 28 / 32 x 1220 1980 / 2180 / 2480 mm

Prolam
Qualité agencement : Choix A/B
Largeur lamelles : 45 mm ou plus

Chêne 20 / 26 / 30 / 40 x 1220 De 2000 à 2500 mm
(de 100 en 100 selon disponibilité)

Hêtre 22 / 28 / 32 x 1220 De 2000 à 2500 mm
(de 100 en 100 selon disponibilité)


